
                                                                     

SPRENDIMAI BALKONAMS IR TERASOMS 
Dekoratyvios, nereikalaujan� ios ypatingos prie�i � ros neslid�ios dangos   



                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daugeliui gyventoj�  balkonai yra   Mechanin� s apkrovos atsiranda 
labai svarbi gyvenamosios patalpos      d� l vaikš� iojimo, nuo k� d�i �  koj�  
dalis, da�nai net vieta, skirta poilsiui.   stumdant �vairius baldus.  
Remmers si� lomi sprendimai balko-   Remmers sisteminiai sprendimai 
nams tokie pat �vairiapusiai, kaip ir     si� lo optimalius dekoratyvius 
architekt� riniai sprendimai pa� i�         dekoratyvius sprendimus, vis�   
pastat� .     tip�  apkrovoms: 

·  daugiasluoksn�  hidroizoliacija 
Balkonus veikia trij �  tip�     su tolimesniu padengimu  
apkrovos:     plytel� mis 

·  „Liejamos“ polimerin� s 
Vis�  pirma tai išorin� s aplinkos   dangos ant betonini�  pavirši�  
poveikiai, didelis kiekis saul� s 
spinduli� . Atviri ir pusiau dengti 
balkonai, nuolatos yra veikiami 
lietaus, sniego, karš� io ir šal� io. 
Statybin� se konstrukcijose  
galimi da�ni ir staig� s tempera- 
t� riniai svyravimai. Statybin� s  
konstrukcijos gali išilti net iki 70oC. 
Išlaistyti g� rimai, pelenai nuo  
cigare� i� , nukrit�  p� vantys lapai 
- visa tai priskiriama chemin� ms  
apkrovoms.    
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PATIKIMUMAS SU ELASTINE MINERALINE 
HIDROIZOLIACIJA        

Nehermetin�  hidroizoliacija sukelia dideles problemas  
Su „Remmers“ produktais mes gauname 
daugiasluoksne elastine mineraline 
hidroizoliacija, pasi�ymin � ia puikiu 
sukibimu. Esminiu privalumu sistemos, 
susidedan� ios iš Remmers Kiesol ir 
Remmers Elastoschlamme 1K/2K, yra jos 
hermetiškumas. Tokia sistema atspari 
šal� i�  poveikiams ir atšilimams pavasar� 
bei visiems kitiems klimatiniams 
poveikiams. Naudojami elastiniai šlamai 
perdengia atsirandan� ius �trukimus (1 mm), 
paviršius netr� ksta, taip susidaro 
hermetinis sluoksnis. Elastiniai klij�  
mišiniai, pavyzd�iui Remmers Flexkleber, 
puikiai tinka šiai hermetinei sistemai. J�  
d� ka atsiranda labai aukšta adhezija 
(sukibimas) keramikinio paviršiaus, pvz. 
plyteliu, su paruoštu pagrindu. Plytel� s ne 
tik atlieka papildomos hidroizoliacijos 
funkcij� , bet ir puikiai tinka dekoratyviam 
apiforminimui. Klijuojant plyteles ant 
pasi� lytos Remmers sistemos, 
rekomenduojama si� l� ms naudoti mišinius 
– Remmers Flexfuge/ Remmers Fugenperl 
Flex arba epoksidin� s dervos pagrindu 
Remmers Colorfuge. 

Pagrindo paruošimas   
 

Pagrindas turi b� ti s� lyginai lygus ir 
netur� ti kiaur�  �tr� kim� . „Stia�k � s“ turi 
d�i � ti ne ma�iau 28 par � . 
Detalesn�  informacija apie pagrindo 
paruošiamuosius darbus, rasite m� s�  
med�iag �  techniniuose aprašymuose. 
Lyginant grindis b� tina išlaikyti nuolyd�, 
kad nesikaupt�  dr� gm� . Nesant 
nuolyd�iui, b � tina ji suformuoti. 

Paruošimas:  

Kaip mineralinis sukibimo (Adhezijos) tiltas 
naudojamas produktas Remmers PCC 
Grund 
 
Pagrindo išlyginimas ir nuolyd�io 
formavimas su Remmers PCC Mortel N 
principu „švie�ias ant švie�io“. Taip pat 
galima lyginti pagrind�  statybviet� je 
produktu Remmers Haftfest. 
 

.... .... 

Hidroizoliacija 
 Hidroizoliacija atliekama ant betoninio 

pasluoksnio ar pagrindo plokš� i�  prieš 
klijuojant dekoratyvias plyteles. 

Hermetin �  juost � : 

Visi sujungimai siena/grindys, o taip pat 
temperat� rin� s si� l� s hermetizuojami 
elastine juosta.  
Kontaktuojantys paviršiai gruntuojami su 
Remmers Kiesol, maišant su vandeniu 
santykiu 1:1. 
 
U�nešamas elastinis hidroizoliuojantis 
šlamas Remmers Elastoschlam me 1K 
arba Remmers Elastoschlamme 2K ant 
švie�iai gruntuoto pagrindo.  
Hermetin�  juosta si� l� ms Remmers 
Fugenband SP 120/70  glaistykl� s pagalba 
paskandinama � švie�i �  šlamo sluoksn�. 
Tuo pat metu u�nešamas naujas šlamo 
sluoksnis vietose, kur yra susidurimai su 
juosta. Tokiu principu suformuojama 
besi� l�  tolygi hidroizoliacija. Vandens 
surinkimo ir nuleidimo sistemos 
�rengin� jamos � švie�i �  hidroizoliacijos 
sluoksn�. Vandens nuleidimo sistemas 
rekomenduojama �rengin� ti atsi�velgiant � 
t�  sistem�  gamintoj�  rekomendacijas. 
 

.... .... 

Balkon �  plokštumos hidroizoliacija    
 Plokštumos gruntavimas su Remmers 
Kiesol, maišant su vandeniu 1:1.   
Elastinio hidroizoliacinio šlamo Remmers 
Elastoschlamme 1K  arba Remmers 
Elastoschlamme 2K  u�nešimas. 
 Per  2 darbo etapus šlamas  u�nešamas 
storiu apie 1mm, išeiga 1,5 kg/kv.m.          
 Antras šlamo sluoksnis u�nešamas ant 

tvirto ir sukiet� jusio pirmo sluoksnio 
(priklausant nuo temperat� ros po 30-
60min). Hidroizoliacija u�nešama ant viso 
paviršiaus. Reikt�  vengti per didelio 
med�iagos u�nešimo (keli �  milimetr� ) per 
vien�  darbo operacij� . Sienos ir grind�  
sujungimo vietose, hidroizoliacija 
u�nešama ant sienos 15 cm aukš � iu. 
Išeiga apie 3 kg per 2 sluoksnius. 
Paviršius hermetinis ir tinkama 
vaikš� iuojimui po 48 val. (esant šiltiems 
orams po 24 val.) 
Alternatyvus sprendimas: Hidroizoliacija 
Remmers Elastopox. Produktas 
epoksidini�  derv�  pagrindu. Produkt�  
galima u�nešti ant tvirt �  (su geru 
sukibimu) sen�  pavirši� . Pliteles po to 
galima klijuoti tiesiog ant produkto 
Remmers Elastopox. 

.... .... 

www.remmers.lt
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PATIKIMA IR ILGALAIK�  APSAUGA… 

Greitas ir patikimas 
tiksl �  pasiekimas        
�  Daugiasluoksn�  hidroizoliacija su 
keramikini�  plyteli�  panaudojim� , tai 
pigus sprendimas j� s�  balkonams. 

Paprastas ir patogus m� s�  si� lomos 
daugiasluoksn� s tepamos 
hidroizoliacijos u�nešimas, garantuoja 
ekonomiškum�  ir greit�  darb�  atlikim� . 
Daugiasluoksn�  hidroizoliacija idealiai 
tinka kaip naujos statybos 
balkonams/terasoms, taip ir seniems 
pa�eistiems paviršiams. 
. 

Plyteli �  klojimas ant 
daugiasluoksn � s hidroizoliacijos 
�  

Norint išvengti kaitinimo, deformacij�  ir 
vandens �g� riamumo naudojama šviesi, 
atspari šal� iams keramikin�  plytel� . Kad 
dr� gm�  nesikaupt�  po išklotomis 
plytel� mis, klijai u�nešami tolygiai ir 
ištysai ant Remmers Elastoschlamme 
1K/2K hidroizoliacijos. 

.. Plastiniai, plonasluoksniai klij�  mišiniai 
hidraulinio kiet� jimo Remmers 
Flexkleber ir Remmers Flexkleber 
schnell u�nešami ant plyteli �  ir ant 
pagrindo dantyta mentele. 

Pasi�ymintys lengvu u�nešimu klij �  mišiniai 
Remmers Flexkleber nepa�eid�ia 
hidroizoliacijos sluoksnio. Produktas 
garantuoja aukšt�  sukibim�  net ant tanki�  
pavirši�  ir pasi�ymi ilgu perdirbimo laiku 
(apie 30 min). Ši sistema, naudojant kartu 
su elastiniu hidroizoliacijos sluoksniu 
kompensuoja �tampas, atsirandan� ias 
balkono konstrukcijose. Jei sena plyteli�  
danga buvo hermetizuota produktu 
Remmers Elastopox, naujos plytel� s 
klijuojamos naudojan Remmers 
Fliesenklebstoff EP. 

www.remmers.lt
 

…Keramikini�  plyteli�  klojimas  

Sprendimai si � li �  u�pildymui   
�  Po klij�  mišinio sukiet� jimo ( da�niausiai 
po 1 dienos) privalomas si� li�  
u�pildymas mineraliniu mišiniu. Si � l� s 3-
20mm plo� io u�pildomos greitai 
kiet� jan� iu mišiniu su sintetiniais 
papildais Remmers Flexfuge. Šis 
mineralinis mišinys pasi�ymi saliginai 
nedideliu vandens �g� riamumu. 

Epoksidinis u�pildas si � l� ms Remmers 
Colorfuge EP padidina sistemos 
atsparum�  vandeniui. 

Deformacin�  siul�  10mm plo� io 
atliekama virš hidroizoliacin� s juostos. � 
temperat� rines ir kitas privalomas siules, 
esant galimybei, �dedamas apvalus 
šniuras. Po to si� l�  išsaugojant 
elastingum�  u�pildoma hermetiku 
Remmers Multi Sil. 
 Si� li�  hermetikas pasi�ymi geru 
sukibimu, reikiama spalva parenkama iš 
pla� ios spalv�  gamos, perteklius lengvai 
nuplaunamas papras� iausiu muilu. 

Si� l� s, hermetiškai u�trintos 
produktu Remmers Colorfuge, 
atlaiko aukštas apkrovas. Kaip 
alternatyva rekomenduojama 
naudoti Remmers Flexfuge arba 
Remmers Fugenperl Flex  

Plyteli �  klojimas ant 
plastini �  klij �  
Remmers Flexkleber  

Perdengianti �tr � kimus 
besi � l�  hidroizoliacija 
produktais Remmers 
Elastoschlamme 1K arba 
Remmers Elastoschlamme 
2K 

.. .. 

Gilumin �  apsauga 
naudojant Remmers 
Kiesol produkt 	        
         

Alternatyvios hidroizoliacijos sistemos 
parinkimas, su keramikini�  plyteli�  
panaudojimu                                             
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a 

1�  Dedama juosta si� l� ms 
arba  

 1b armuotas tinklas       
 

Hermentin�  juosta      
�     3 

 
2   

Remmers Flexkleber 
SP 120/70 
 r 

Produktas Remmers Fugenband SP 
120/70 judan� ioms si� l� ms. Armuotas 
tinklas 2,5/100 arba 2,5/25 �rengin� jant 
vandens nuoleidimo sistem� .  
   

 
2. Hidroizoliacija betono/ pagrindo  
(Su nuolyd�iu) ir cokolio     
   

 

Remmers Multi sil 

Remmers Flexfuge, Fugenperl  
Flex arba Colorfuge EP 
 e 

Elastoschlamme 1K arba  
Elastoschlamme 2 K 
   

Grindinys su nuolyd�iu   
1 -2% 

Remmers Kiesol 
su vandeniu 1:1``` 
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Gel�betoninis pagrindas 
Remmers PCC Grund 
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.. 

Armuotas tinkles 
2,5/100 arba 2,5/25   

  

1b
b 

Darbo procesas    Med�iaga     Rekomendacijos   
           �  

Hermetin�  juosta/ armuotas tinklas 
klojama ant Remmers 
Elastoschlamme 1K arba Remmers 
Elastoschlamme 2K. Išeiga apie 1 
�� /
  

.. 

.. 
2 

Paviršiaus gruntavimas Remmers 
Kiesol 1:1 su vandeniu.  
Išeiga 0,15 kg/kv.m. 2 sluoksniai 
Remmers Elastoschlamme 1K arba 
Remmers Elastoschlamme 2K 
   

3. plyteli�  klojimas     Remmers Flexkleber   Plyteli�  klojimas ant plono sluoksnio klij�  
          Išeiga 3,2kg/kv.m, naudojant dantyt�  
          mentel� , dant�  ilgis 8mm  

 
4. plyteli�  si� li�  u�taisymas   Remmers Flexfuge, Remmers Fugenperl
     Flex arba Remmers ColorFuge EP 
         

 
5. deformacin� s si� l� s   Remmers Multi Sil    Si� li�  u�pildymas silikonu. 
          Išeiga 100ml/ juost.m  kai  
          si� l�  10/10mm 

 

www.remmers.lt
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Remmers Kiesol santykiu 1:1 su 
vandeniu. Remmers Elastoschlamme 1K 
arba Remmers Elastoschlamme 2K. 
    

Mineralinis si� li�  u�pildymas. 
Si� li�  u�pildymas reakcine derva 
    
  �  
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DEKORATYVIOS SISTEMOS 
EPOKSIDINI�  DERV�  PAGRINDU… 

Remmers Ceramix 

Remmers Artiflakes 

www.remmers.lt
 

Dang�  sistemos
 

Spalvota neslydi danga:  

…Estetin� s besi� l� s dangos 

Pigmentuota, vandens garams laidi 
danga epoksidini�  derv�  pagrindu. 

Privalumai:  
Stabdo slydim� , praleid�ia vandens 
garus. Didelis spalv�  gamos parinkimas 
Paviršius  
Neslydumo klas�  R12. Spalva, bet kuri 
pagal RAL ir NCS katalogus. Blizgumas: 
šilgo blizgesio/šilko matinis  
    
Sis tema/išeiga  

Gruntavimas: Remmers Epoxy BS 
2000, išeiga apie 0,2 kg/kv.m �dedant 
Add250 0,005kg 
Bazinis sluoksnis:BS 3000, išeiga apie 
0,2 kg/kv.m. �dedant  Add250 0,005 kg. 
Lakavimas: Epoxyflex farblos apie 0,15 
kg/kv.m 

Dekoratyvi n�  danga su 
u�barstymu  
 �  Dekoratyvin is  u�barstymas iš 
spalvoto kvarcinio sm � lio 
   �  Spalvota neslydi danga, naudojant 
kvarcin� sm� l�, epoksidin� s dervos 
pagrindu    
 �  Privalumai:  
Neturi tirpikli� , atlaiko aukštas 
mechanines apkrovas  
Paviršius:  
Strukt� ra: Šiek tiek šiurkti. 
Spalva� : pagal standartines Remmers 
Ceramix spalvas. Paviršius: blizgus  
Sistema/išeigos:  
Gruntavimas: Remmers Epoxy MT 100, 
apie. 2 �  0,5 kg/kv.m.  
 
  Tarpinis sluoksnis: Remmers 
Flex Fill, min. 1,5 kg/ kv.m 
   U�barstymas: Remmers 
Ceramix 03, 4,0 kg/kv.m. 
   Remmers Epoxy UV 100, 0,25 kg/kv.m

 Lakavimas: Remmers Epoxyflex Farblos, 
apie 0,15 kg/kv.m.   
    

Spalvota danga:  
Pigmentuota elastin�  danga epoksidin� s 
dervos pagrindu                            

Privalumai:  
Savaime išsiliginanti, atlaiko aukštas 
apkrovas, neturi savyje tirpikli� , 
perdengia �tr� kimus. 
Paviršius    
Strukt� ra: lygi. Spalva: Pagal Remmers 
spalv�  kolekcij� . Blizgumas: gliancas  

Sistema/išeiga  
Gruntavimas: Remmers Epoxy MT 100, 
išeiga 2x 0,5 kg/kv.m. 
Bazinis sluoksnis: PH Color.  Išeiga 
apie 1,5 kg/kv.m/mm. Dekoratyv� s 
pabarstai “� ipsai” Remmers Artiflake 
0,03 kg/kv.m 
Baigiamasis sluoksnis:Remmers 
Epoxyflex Farblos apie 0,15 kg/kv.m 
�dedant Add250 0,005 kg  
    

 

                                                                       

 
a

Dekoratyvi danga su „ 
 ipsais“ 
 Plonasluoksn�  epoksidin�  danga su 

pabarstais „� ipsais“  
    

 Privalumai : 
Neturi tirpikli� , platus pasirinkimas 
dekoratyvaus apiforminimo, galimyb�   
maišyti �vairaus atspalvio „gipsus“ 
    

Paviršius : 
Strukt� ra: truputi strukt� rinis paviršius 
Spalva: renkama iš si� lomos „� ips� “ 
kolekcijos. Paviršius: blizgus  
Sistema/išeiga : 
Gruntavimas: Remmers Epoxy MT 100, 
apie. 2 �  0,5 kg/kv.m.  
 
  Tarpinis sluoksnis: Remmers 
Flex Fill, 1,5kg/kv.m 
 
  Dekoratyvus pilnas u�barstymas � ipsais: 
Remmers Artiflake, �� . 1,0 kg/kv.m. 
 
  Remmers Epoxy UV 100, 0,25 kg/kv.m.
 
  Lakavimas: 
Remmers Epoxyflex Farblos G, apie 0,15 
kg/kv.m.    
    



                                                       

Grindjuost�
 
  

Gel�betoninis pagrindas
   

Danga 
 

Gruntas 
 

 

Nuolydis - 1 -2% 

Remmers PCC Grund 

Baigiamasis 
sluoksnis 
 	  

Darbo procesas     Med�iaga      Patarimai apdorojimui  
 �  
1. � ineralinis sukibimo tiltas  
    
   

 

2. Išlyginimas, išlaikant reikiama nuolyd� 
    
   

3. Grindjuost�    
    

 

4. Paruoštu pavirši�  gruntavimas
   
   

5. Paviršiaus u�barstymas spalvotais 
� ipsais     
   

Išeiga: apie 1,45 kg/kv.m. kiekvienam 
mm storiui PH Color ir Remmers Artiflake 
0,03 kg/kv.m.  
 
  

6. Baigiamasis sluoksnis  
   
   

, �  ���
������
  Add 250 2 
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Remmers PCC Grund  
    
   

 

Sudrekinimas. Sukibimo tilto u�nešimas. 
Išeiga 2,0 kg/kv.m.   
    

 

Remmers PCC – Mortel 0/2 N  
    
   

 

Išeiga 2,0 kg/kv.m. kiekvienam mm storiui
    
    

 
Remmers Epoxy MT 100 
Remmers Selectmix 08  
    

Išeiga: 0,5 kg/j.m.  
5,0 kg/kv.m.   
    

 
Remmers Epoxy MT  
    
   

 

Išeiga: apie 0,5 kg/kv.m du sluoksniai  
    
   

 
Remmers Epoxy PH Color 
Remmers Artiflakes   
    

 
Remmers Epoxyflex Farblos G ir 5% Add 
250 
    



                                                                                                                                                                                           BS 3000 IR EPOXY PH COLOR 
SPALVININKAS     

Spalvoms kieselgrau ir silbergrau u�sakymai be aprib ojim� . Kitos spalvos u�sakymai nuo 20 kg., pagal individ ual�  u�klausim � . 

taubenblau RAL 5014 betongrau RAL 7023 kieselgrau R AL 7032 silbergrau RAL 7001 lichtgrau RAL 7035 basalt grau RAL 7012 
perlweiss RAL 1013  

.. .. 
resedagrun RAL 6011 braunrot RAL 3011 verkehrsgelb RAL 1023 rotbraun RAL 8012 beige RAL 1001 moosgrun RAL 6005 

REMMERS ARTIFLAKE 

Standartinis � ips�  spalvininkas. 

beig e-braun       grau        blau -weiss        gelb -blau   grun   grun -blau  rot -orange  

020BOD110
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UAB „Remmers Baltica“. Kirtim�  g. 47, Vilnius. Tel (8 5) 2 16 42 37. el. paštas: remmers@remmers.lt. 


